




Variantenkodierung 
1. Aufruf: 
Bei geöffneter Tür zwei Tasten gedrückt halten und Hauptschalter so lange 
betätigen bis im Display die Variantenkodierung angezeigt wird.  
2. Sonderprogramm auswählen: 
Nach dem Lösen der beiden Tasten leuchtet LED L3 und die LED L4 blinkt.  
Im Display wird P0 angezeigt. Durch Drücken der Taste S3 kann das  
gewünschte Sonderprogramm ausgewählt werden.S3 so oft betätigen bis 
P4 im Display erscheint 
S4 drücken um das ausgewählte Programm zu bestätigen 
3. Variante einstellen: 
Durch Drücken der Taste S3 können die verschiedenen Kodierungen nach den Programmsymbolen (siehe Tabelle) eingestellt werden. 
4. Variante speichern: 
Durch Ausschalten des Gerätes wird die neue Kodierung gespeichert 
Kode-Tabelle: 

SA          SB SC S1 S2 S3 S4 S5 S6 Display

Einweichen Zeit-
Verkürzen ZVW        Intensiv Auto ECO Sanft Schnell Vorsp. C1

Einweichen Zeit-
verkürzten ZVW        Intensiv Auto ECO Schnell Vorsp. C2

Oberkorb      Unterkorb ZVW Intensiv Auto ECO Sanft Schnell Vorsp. C3

 
 auto        

 

Intensiv 70° Auto 55°/ 65° ECO 50° Sanft Schnell  Vorspülen Einweichen Unterkorb Oberkorb (OK) Zeitvorwahl (ZVW) 
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