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Legende

EAN = Gemiddelde energieopname per dag
RED = Relatieve inschakelduur compressor
TM = Gemiddelde koelruimtetemperatuur
TV = Gemiddelde vriesruimtetemperatuur
TFKF = Gemiddelde temperatuur in vershoudvak
TKEF = Gemiddelde temperatuur in keldervak
TR = Omgevingstemperatuur

a 1 = Hoofdschakelaar
d 1 = PTC-element
e 1 = Veiligheidsschakelaar
e 2 = Schakelaar "Gloeilamp"
e 2 = Schakelaar "Super"
e 2 = Schakelaar "Halogeenlamp"
e 2 = Wisselschakelaar "Gloeilamp"
e 3 = Schakelaar "Alarm"
e 3 = Schakelaar "Winterswitch"
e 4 = Schakelpaneel
f 1 = Temperatuurregelaar
f 1 = Regelelektronica
f 1 = Potmeter met schakelaar
f 1 = Besturingselektronica
f 2 = Elektronica
f 2 = Voedingsapparaat
h 1 = Gloeilamp
h 1 = Controlelamp "Netweergave" (groen)
h 1 = Halogeenlamp
h 2 = Controlelamp "Alarm" (rood)
h 3 = Controlelamp "Super" (geel)
h 4 = Zoemer
k 1 = Bedrijfscondensator
k 2 = Condensator Winterswitch
l 1 = Aansluitapparaat
l 2 = Dragerrail
l 2 = Huis
l 3 = Insteekbus
l 3 = Insteekbus (RLK 5 )
l 3 = Stekkerhuis (6 pol.)
l 3 = Insteekhuis
l 3 = Bushuis
l 3 = Huis platte stekker
l 4 = Bushuis (2 pol.)
l 4 = Insteekbus (verwarming)
l 4 = Timerhuis
l 4 = Bushuis
l 5 = Randsteekhuis (7 pol.)
l 5 = Bushuis
l 6 = Bushuis
l 7 = Bushuis
l 7 = Insteekbus
l 8 = Insteekhuis (5 pol.)
l 8 = Bushuis
l 8 = Huis platte stekker
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l 9 = Stekkerhuis (5 pol.)
l 9 = Bushuis
l 9 = Timerhuis
l 10 = Insteekhuis (5 pol.)
l 10 = Stifthuis
l 11 = Stekkerhuis (5 pol.)
l 11 = Bushuis
l 12 = Stifthuis
l 13 = Bushuis
l 19 = Bushuis
l 20 = Stifthuis
m 1 = Compressormotor
m 1 = Compresser
m 2 = Ventilatormotor
m 2 = Ventilatormotor machineruimte
m 2 = Ventilator FKF
m 3 = Circulatieluchtventilator
m 5 = Transformator
r 1 = Verwarming
r 1 = Frameverwarming
r 1 = Temperatuurvoeler 10°C
r 1 = Luchttemperatuurvoeler koelkastvak
r 2 = Temperatuurvoeler 0°C
r 2 = Luchttemperatuurvoeler vriesvak
r 2 = Luchttemperatuurvoeler vershoudvak
r 3 = Luchttemperatuurvoeler koelkastvak
s 1 = 3-weg-klep

Reglerstellung 1
Kernbereich der Reglerstellung 2-4
Reglerstellung 5




